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INTRODUCTION 

Les installations classées pour la protection de l’environnement, ont pour obligation de surveiller ou de 

faire surveiller leurs rejets polluants dans l’environnement. La production électrique en Corse est 

assurée par des centrales thermiques exploitées par EDF, elles même, classées ICPE. Concernant la 

surveillance des rejets dans l’atmosphère, EDF a cédé l’ensemble des moyens techniques disponibles à 

Qualitair Corse, Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en Corse, lors de la création 

de cette dernière. Pour cela, suite à la décision d’intégrer le contrôle industriel dans la stratégie de 

surveillance de l’AASQA, Qualitair Corse dispose de stations fixes de surveillance industrielle placées 

stratégiquement à proximité des centrales thermiques de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, et réalise 

des campagnes de mesures temporaires ponctuelles.  

Depuis septembre 2014, EDF PEI (Production Électricité Insulaire) a mis en service la nouvelle centrale 

thermique de Haute-Corse, Lucciana B qui remplace Lucciana A. Dans le cadre de l’arrêté d’exploitation, 

EDF PEI doit mettre en place une campagne de mesures de surveillance de la qualité de l’air dans 

l’environnement proche de la nouvelle centrale pour en évaluer l’impact et définir une stratégie de 

surveillance à long terme.  

De ce fait, une stratégie temporelle et spatiale a été mise en œuvre avec Qualitair Corse qui aura en 

charge la réalisation de cette campagne.  

Cette stratégie, les données récoltées et les conclusions obtenues seront exploitées dans le présent 

rapport.  

Le présent document présente les estimations des moyennes annuelles obtenues grâce aux données 

mesurées sur les quatre saisons de mesures. Le détail saisonnier est consultable sur le rapport 

intermédiaire de la campagne automne reprenant les résultats des saisons précédentes. Ces 

estimations de la moyenne annuelle pourront être comparées aux valeurs réglementaires annuelles en 

vigueur.  
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1 ETAT DES LIEUX ET HISTORIQUE 

La centrale thermique sur le site de Lucciana, fait l’objet de mesures de son impact dans 

l’environnement qui doivent être réalisées au même titre que les mesures à l’émission. Cette 

surveillance dans l’environnement est, depuis la création de l’association, la mission de Qualitair Corse 

(Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en Corse). De ce fait, cette surveillance 

dans l’environnement est, principalement, réalisée par une station de mesures fixe du réseau, à savoir 

la station de La Marana. Cette station, située dans la direction du vent dominant, permet la mesure des 

principaux polluants atmosphériques dus à une industrie de ce type. 

 

Figure 1 : Station de mesures fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 

Figure 2 : Centrale thermique de Lucciana B (Source : www.edf.fr) 
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1.1 CONTEXTE EDF 

Avec la mise en service de la nouvelle centrale thermique de Lucciana B, d’après l’article 9.2.1.2 de 

l’arrêté d’exploitation de la centrale (« Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur 

l’environnement »), EDF PEI a pour obligation de réaliser – ou faire réaliser – des campagnes de mesures 

de surveillance de la qualité de l’air dans l’environnement proche de cette dernière. Orienté par une 

modélisation réalisée par Numtech, EDF PEI souhaite définir une stratégie de surveillance afin de 

mesurer l’impact de la nouvelle centrale thermique.  

D’un point de vue règlementaire, l’arrêté préfectoral impose une « campagne de mesure dans 

l’environnement » qui débutera après la mise en service du dernier moteur. Une campagne qui 

permettra de suivre l’évolution des substances émises pas l’activité de la centrale (dioxyde d’azote 

« NO2 », particules en suspension avec diamètre inférieur à 10 µm « PM10» principalement). 

 

Carte 1 : Emplacement de la centrale thermique de Lucciana B et de la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

1.1.1 MESURES FIXES 

Les mesures fixes sont présentes de façon permanente et assurent la surveillance constante d’une zone 

donnée. Dans le cas de la centrale de Lucciana B et en raison de la présence du littoral à proximité de la 

zone d’étude, et comme en témoigne la rose des vents ci-dessous, la zone concernée est soumise à 

deux régimes de vents distincts : 

- La brise de mer qui se met en place au cours de la journée mais qui tombe en soirée 

- La brise de terre qui s’installe en soirée et qui dure jusqu’au matin.   

Centrale thermique de Lucciana B 

Station fixe de La Marana 
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Ceci est validé par le fait que, jusqu’à présent, sous le régime de la centrale thermique de Lucciana, la 

station industrielle fixe de la Marana située dans l’axe de la rose des vents mesure des taux plus 

importants en oxydes d’azote à partir de la soirée et la nuit qui suit. Sachant que la nuit, le trafic aérien 

et automobile est quasi nul, on présumera que la centrale de Lucciana joue un rôle important dans les 

taux enregistrés durant cette période (cf. §5 Évolution des concentrations entre 2013 et 2015). 

 

Graphique 1 : Rose des vents représentative de la zone étudiée Lucciana B (Source: Qualitair Corse) 

1.1.2 MESURES COMPLÉMENTAIRES  

Par le passé, de nombreuses études sont venues compléter la surveillance fixe de la centrale thermique 

de Lucciana A. Dans la mesure où la nouvelle centrale – Lucciana B – est installée dans un 

environnement très proche de la centrale de Lucciana A, les études réalisées précédemment pourront 

donner une indication de la dispersion des rejets dans l’atmosphère.  

Ces mesures complémentaires sont de deux types: 

- Station mobile équipée d’analyseurs automatiques de référence ; 

- Échantillonneurs passifs. 

1.1.2.1 CAMPAGNE DE MESURES PAR ÉCHANTILLONNEURS PASSIFS RÉALISÉE EN 2011 

En hiver 2011, une campagne de mesures par échantillonneurs passifs a été réalisée pour évaluer la 

représentativité de la station fixe de surveillance industrielle de La Marana.  
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Carte 2: Campagne de mesures par échantillonneurs passifs réalisée en 2011 (Source: Qualitair Corse) 

Conclusions de l’étude : 

 

Carte 3 : Estimation des concentrations moyennes en NO2 calculées à partir des données récoltées lors de la campagne d'échantillonneurs passifs réalisée en 2011 

(Source : Qualitair Corse) 
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L’implantation des sites de cette étude a été réalisée en fonction de la rose des vents au niveau de la 

centrale thermique de Lucciana A – exploitée par EDF SEI (cf. carte 1). Les résultats de la campagne 

montrent bien un impact plus important de la pollution atmosphérique au NO2 au nord-est de la 

centrale thermique. Cet impact apparaît comme plus important à une distance suffisamment élevé de 

la centrale pour permettre aux panaches d’être rabattus au sol. Au-delà de cette zone, les panaches 

rabattus au sol, les concentrations décroissent donc. Il est à noter que la station fixe de surveillance 

industrielle de La Marana est située dans cette zone où l’impact de la pollution atmosphérique au NO2 

est la plus importante : sa représentativité est donc validée.  

1.1.2.2 CAMPAGNE DE MESURES PAR ÉCHANILLONNEURS PASSIFS RÉALISÉE EN 2013 DANS LE CADRE DU PPA DE BASTIA 

Dans le cadre de la cartographie de la pollution atmosphérique au NO2 de la commune de Bastia et 

suite à la mise en place du plan de protection de l’atmosphère de Bastia étendu au Grand-Bastia (de 

Brando à Monte du nord au sud), une campagne complémentaire sur la zone de Bastia-Sud a été 

réalisée. L’échantillonnage a été déployé comme l’indique la carte ci-après.  

 

Carte 4: Campagne de mesures par échantillonneurs passifs réalisée en 2013 (Source : Qualitair Corse). 
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Conclusions de l’étude :  

L’étude a mis en évidence l’impact du trafic routier sur la zone de Lucciana. En effet, l’étude visant 

principalement à mettre en exergue les concentrations de fond moyennes sur la zone sud du Grand-

Bastia, l’implantation des sites n’a pas été orientée pour une surveillance de la centrale thermique 

uniquement. Après exploitation des résultats et une comparaison avec les données déjà obtenues avec 

la cartographie de la pollution atmosphérique de Bastia, il a été mis en avant le fait que le trafic 

automobile possède une part de responsabilité dans les concentrations NO2 de la zone sud du Grand-

Bastia. 

1.1.2.3 STATIONS TEMPORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

En sus des deux études par échantillonneurs passifs présentées précédemment, la station mobile a été 

installée sur différents sites temporaires ces dernières années.  

 

Carte 5: Sites temporaires investigués avant 2015 (Source: Via Michelin / Qualitair Corse) 

Observations :  

Les différentes études ont confirmé le sens de dispersion des polluants atmosphériques par les brises 

de mer et de terre présentes au niveau de la zone de Lucciana. La zone au nord-est de la centrale 

thermique est de nouveau validée comme la zone la plus pertinente pour la surveillance dans 

l’environnement des rejets de la centrale thermique de Lucciana.   
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2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 MATÉRIEL UTILISÉ 

2.1.1 STATION MOBILE  

La station mobile est une remorque qui ressemble en tout point aux stations de mesures fixes installées 

par Qualitair Corse. De la même façon, le site d’implantation de la station mobile, en fonction de la 

typologie voulue, respecte les exigences du guide : « Critères d’implantation des stations de surveillance 

de la qualité de l’air ». Pour la campagne de Lucciana B les stations mobiles seront laissées sur une 

période de 15 jours sur chaque site, à savoir : 

- Village de Lucciana ;  

- Caserne de pompiers de Lucciana/Casamozza ;  

- Pépinière Agnès et Serge à Lucciana.  

 

Figure 3 : Station mobile (Source : Qualitair Corse) 
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2.1.1.1 PRINCIPE DE MESURE DES OXYDES D’AZOTE 

La méthode utilisée est la chimiluminescence basée sur la production de lumière induite par la réaction 

du NO sur l’ozone.  

Équation 1 : Équation de réaction du monoxyde d'azote avec l'ozone (Source : Qualitair corse) 

𝑁𝑂 + 𝑂3 →  𝑁𝑂2
∗ +  𝑂2 →  𝑁𝑂2 + ℎ𝜈 

Comme le montre l’équation précédente (Équation 1), des molécules de NO2 passent par un état excité 

puis libèrent une énergie lumineuse dans le domaine de l’infrarouge. C’est ce rayonnement lumineux 

qui est mesuré par l’analyseur. 

Cette méthode étant spécifique au NO, la mesure du NO2 de l’air ambiant n’est réalisée qu’après 

réduction du NO2 en NO dans un convertisseur au molybdène (réaction réalisée à 325°C environ). 

L’ozone nécessaire à la réaction chimique est produit par l’ozoniseur qui génère la quantité requise 

d’ozone, donnée par un capteur de débit en amont, pour assurer la réaction de chimiluminescence. 

2.1.1.2 PRINCIPE DE MESURE DES PM10 

Lors de la mesure des particules, ce n’est pas leur nature qui est prise en compte mais leur taille et la 

quantité. Les particules peuvent se distinguer en fonction de leur taille :  

- Les particules totales dont le diamètre est inférieur à 50 µm ;  

- Les PM10
1, dont le diamètre est inférieur à  10 µm ;  

- Les PM2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm ;  

- Les PM1 dont le diamètre est inférieur à 1 µm.  

En fonction de leur taille – plus leur diamètre est faible – les particules peuvent pénétrer plus ou moins 

profondément dans le système respiratoire. Les plus grosses particules sont bloquées dans la voie 

aérienne supérieure (pharynx, larynx), les particules plus fines dans la voie aérienne inférieure (trachée, 

bronche), alors que les particules les plus fines peuvent atteindre la voie alvéolaire (bronchiole, alvéole 

pulmonaire).  

L’appareil utilisé pour la mesure des particules en suspension de type PM10 est un TEOM (ou Tapered 

Element Oscillating Microbalance). Comme son nom l’indique, il s’agit d’une microbalance utilisant un 

                                                                    
1 PM : Particulate Matter. 
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élément oscillant à une fréquence naturelle de 200 Hz. Lorsque les particules se déposent sur le filtre, 

cela augmente la masse du système oscillant et la fréquence d’oscillation varie.  

Équation 2 : Équation de calcul de la masse de particules (Source : Thermo) 

𝛥𝑚 = 𝑘 (
1

𝑣0
2 − 

1

𝑣𝑚
2 )  

𝑣0 : Fréquence du plateau non chargé d’aérosols (Hz) ;  

𝑣𝑚 : Fréquence du plateau chargé ;  

𝑘 : Facteur d’appareil. 

La pesée du  filtre (en verre téfloné) est réalisée toutes les deux secondes. La différence entre la masse 

finale après accumulation et la masse initiale du filtre permet le calcul de la masse total de poussière. 

La concentration en « µg/m3 »2 est donnée par la masse mesurée sur volume d’échantillon prélevé.  

Il est apparu qu’une partie des particules déposées sur le filtre de collection s’évaporaient. Un module 

supplémentaire a donc été ajouté entre la tête de prélèvement et la microbalance pour mesurer la 

volatilisation de ces poussières (par séchage). Il calcul en temps réel un facteur de correction à appliquer 

à la concentration mesurée par la microbalance pour l’obtention d’une concentration modifiée tenant 

compte de la partie volatile.  

2.1.2 JAUGES OWEN  

Les jauges owen servent à la mesure des particules totales. En effet, la méthode ne permet pas un tri 

des particules en fonction de leur taille comme peut le faire la méthode automatique (TEOM), 

l’ensemble des particules sont donc prises en compte.  

                                                                    
2 µg/m3 : microgramme par mètre cube d’air. 
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Figure 4 : Jauge Owen (Site de la caserne des pompiers de Lucciana) (Source : Qualitair Corse) 
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2.1.2.1 PRINCIPE DE MESURE 

L’utilisation des jauges owen est une méthode de type passive. En effet, la jauge owen est disposée un 

temps donné sur le site temporaire et les particules totales contenues dans l’air ambiant vont par 

gravité s’accumuler à l’intérieur de la jauge.  

2.1.2.2 MÉTHODE D’ANALYSE 

L’ensemble du contenu de la jauge owen est vidé, séché et pesé avec une balance de précision. Il s’agit 

de la méthode dite de gravimétrie.   

2.1.3 ÉCHANTILLONNEURS  PASSIFS  

2.1.3.1 PRINCIPE DE MESURE 

Dans le cadre où il est nécessaire d’investiguer un grand nombre de sites, la méthode d’échantillonnage 

se doit d’être facile et peu coûteuse à mettre en œuvre. C’est pour cette raison que sont utilisés des 

échantillonneurs  à diffusion passive. Cette méthode permet d’obtenir une moyenne des 

concentrations sur la période étudiée.  

Ces échantillonneurs passifs sont des tubes (ou badges) en plastique contenant une grille en acier, 

imprégnée d’une substance retenant le polluant recherché. Dans le cas présent, le polluant recherché 

étant le NO2, l’adsorbant est le triethanolamine (TEA). 

Avec cette technique il est impossible d’obtenir des données horaires comme avec les analyseurs 

automatiques. En effet, la valeur obtenue correspond à la moyenne des concentrations pendant toute 

la durée de l’exposition. 

Par la suite le tube est analysé par un laboratoire externe par colorimétrie et spectrophotométrie pour 

la détermination de la masse piégée.  
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Figure 5 : Tube passif avec son support/boîte de protection contre les intempéries (Source : Qualitair Corse) 

 

Figure 6 : Principe de fonctionnement de l’échantillonneur passif pour le NO2 (Source : Atmo Franche-comté) 

2.1.3.2 METHODE D’ANALYSE 

Durant l’exposition, le dioxyde d’azote est piégé dans l’échantillonneur sur un support solide imprégné 

de triethanolamine. Le nitrite obtenu est extrait par un réactif colorimétrique, puis mesuré par 

spectrophotométrie dans le visible (542nm).  

La détermination de l’incertitude de mesure sur la masse de NO2 analysée a été réalisée selon le Guide 

pratique FD X 43-070-4. Les sources proviennent de l’étalonnage, de la répétabilité, de la dérive, de la 

linéarité, du niveau de blanc et du volume de réactif introduit. Actuellement pour une masse de NO2 de 

364ng, l’incertitude élargie de l’analyse est de plus ou moins 36ng soit 9.8%. 
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2.2 POLLUANTS MESURÉS 

2.2.1 DIOXYDE D’AZOTE  

Parmi les oxydes d'azote existant dans l'atmosphère, les NOx -  monoxyde d’azote « NO » et le dioxyde 

d'azote « NO2 » - sont les plus impliqués dans les mécanismes de pollution atmosphérique. Le dioxyde 

d’azote (NO2) est un traceur dans l’atmosphère de la combustion des énergies fossiles. C’est un polluant 

primaire composé d’azote et d’oxygène. Ce polluant est mesuré dans l’ensemble des stations du réseau 

fixe et notamment dans les stations de proximité trafic au niveau des quelles il est particulièrement actif 

sur les saisons estivales.  

Équation 3 : Équation de formation du dioxyde d’azote (Source : Qualitair Corse) 

2 𝑁𝑂 + 𝑂2 → 2 𝑁𝑂2 

𝑁𝑂 + 𝑂3 → 𝑁𝑂2 + 𝑂2 

Tableau 1: Réglementation relative au dioxyde d'azote (Source : Directive Européenne 2008/50/CE). 

Tableau 2: Effets négatifs du dioxyde d'azote (Source : Qualitair Corse). 

Effets sur l’environnement 

Phénomène de pluies acides 

Formation de l’ozone troposphérique 

Atteinte à la couche d’ozone 

 

  

Dioxyde d’azote (NO2) 

Objectif de qualité 40 µg/m3 En moyenne annuelle 

Valeurs limites 2010 pour la 

protection de la santé humaine 

200 µg/m3 
En moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 18 heures par 

an 

40 µg/m3 En moyenne annuelle 

Valeur limite pour la protection 
de la végétation 

30 µg/m3 
En moyenne annuelle d’oxydes 

d’azote (NOx) 

Seuil d’information et de 

recommandation 
200 µg/m3 En moyenne horaire 

Seuils d’alerte 

400 µg/m3 En moyenne horaire 

Ou si 200 µg/m3 en moyenne horaire à J-1 et à J et prévision de 

200 µg/m3 à J+1 
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2.2.2 PARTICULES  EN SUSPENSION  

2.2.2.1 PM10 

Les particules en suspension regroupent l’ensemble des aérosols dont le diamètre est inférieur à 10 µm 

(10 µm = 0,01 mm). Ces particules peuvent être naturelles (sable du désert, embruns, érosion du sol, 

etc.) ou anthropiques (véhicules diesel, industries, usure des pneus, feu, incendie etc.). De plus, certains 

gaz peuvent se regrouper pour former des aérosols ou alors s’agglomérer sur des particules existantes, 

même naturelles. Ces particules vont donc poser un problème sanitaire et au-delà de leur taille, la 

composition ne pourra être déterminée.  

Tableau 3: Réglementation relative aux particules en suspension PM10 (Source : Directive Européenne 2008/50/CE). 

Particules en suspension (PM10) 

Objectif de qualité 30 µg/m3 En moyenne annuelle 

Valeurs limites pour la 

protection de la santé 

50 µg/m3 

En moyenne journalière à ne 

pas dépasser plus de 35 jours 

par an 

40 µg/m3 En moyenne annuelle 

Seuil d’information et de 

recommandation 
50 µg/m3 

En moyenne glissante sur 24 

heures 

Seuil d’alerte 80 µg/m3 
En moyenne glissante sur 24 

heures 

Tableau 4: Effets négatifs des particules en suspension PM10 (Source : Qualitair Corse). 

Effets sur l’environnement 

Salissure des bâtiments et monuments 
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2.2.2.2 PM2,5 

Les particules en suspension de type PM2,5 regroupent l’ensemble des aérosols dont le diamètre est 

inférieur à 2,5 µm (2,5 µm = 0,025 mm). Les origines et le comportement des particules sont les mêmes 

que pour les PM10. La réglementation, moins détaillée que pour les PM10 est cependant différente. 

Tableau 5 : Réglementation relative aux particules en suspension PM2.5 (Source : Directive Européenne 2008/50/CE). 

Particules en suspension | PM2,5 

Valeur cible du Plan Particule 

(VL à partir de  2015) 
15 µg/m3 En moyenne annuelle 

Valeur cible européenne 

(VL à partir de  2015) 
25 µg/m3 En moyenne annuelle 
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2.3 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE  

Dans le cadre de cette campagne et conformément aux règlementations, la totalité des mesures ont été 

réalisées sur une année et représente, à minima, 14% de l’année (Directive Européenne 1999/30/CE  du 

Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde 

d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant).  

De ce fait, la station mobile a effectué une rotation entre trois sites pour lesquels l’investigation a été 

réalisée une fois par saison (hiver, printemps, été et automne). Ces trois sites ont été sélectionnés en 

fonction de la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques dans l’environnement réalisée 

par Numtech (cf. figure 11)  au niveau des zones où l’impact apparaît comme conséquent. 

En parallèle des mesures automatiques, des échantillonneurs passifs ont été dispersés selon un 

maillage sur l’ensemble du domaine d’études. En effet, cet échantillonnage de l’ensemble de la zone a 

permis de connaître l’état de la pollution de fond du domaine d’études. Pour rappel, la mesure par 

échantillonneurs passifs s’est fait sur deux périodes d’une semaine par saison. 

Enfin, un échantillonnage complémentaire des particules totales a été réalisé sur un ensemble de points 

par des échantillonneurs passifs. Ces particules ont été récoltées par des jauges de type Owen installées 

deux semaines par saison, en parallèle des tubes passifs NO2.  

Il est à noter que pour pouvoir effectuer des comparaisons et vérifier la reproductibilité des méthodes 

passives, l’ensemble des trois méthodes – station mobile, échantillonneur passif et jauge Owen – a été 

installé conjointement sur un même site de mesures. 

La carte ci-après (carte 6) montre les trois zones les plus impactées par les rejets de la centrale 

thermique selon la modélisation réalisée par Numtech. C’est cette dernière qui a guidée le choix des 

sites de mesures, spécialement pour la station mobile et les jauges Owen, les tubes passifs étant 

installés sur l’ensemble de la zone. En effet, les trois sites sur lesquels la station mobile effectue la 

rotation correspondent aux zones où la modélisation annonce des concentrations induites par la 

centrale les plus élevées – à savoir au niveau des points NO1, NE1 et S1. 
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Carte 6 : Modélisation des rejets dans l’environnement de la centrale thermique de Lucciana B (Source : Numtech) 

L’échantillonnage de la zone s’est donc déroulé de la manière suivante :  
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Carte 7 : Positionnement des sites temporaires mesurant le NO2 par voie passive(Source : Qualitair Corse) 
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Carte 8 : Positionnement des sites temporaires mesurant les TSP (Source : Qualitair Corse) 
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Les différentes campagnes ont été réalisées selon le planning d’intervention ci-dessous: 

Tableau 6: Planning d’intervention sur site et des périodes d’installation des différents moyens de mesures (remorque, jauges, tubes) (Source : Qualitair Corse). 

Mois (2015) 

SM1 

Lucciana 
village 

SMJO1 
Caserne 

SM3 
Pépinière 

Jauges Owen 

Particules 
totales 

Tubes passifs 
NO2 

D
éb

u
t 

Fin
 

D
éb

u
t 1 

Fin
 1 

D
éb

u
t 2 

Fin
 2 

D
éb

u
t 1 

Fin
 1 

D
éb

u
t 2 

Fin
 2 

D
éb

u
t 

Fin
 

D
éb

u
t 

Fin
 

D
éb

u
t 

Fin
 

Janvier 26/01                

Février  09/02 09/02 23/02   23/02    09/02 23/02 09/02 16/02 16/02 23/02 

Mars        09/03         

Avril   27/04        27/04  27/04    

Mai 29/05   11/05 22/05  11/05 29/05    11/05  04/05 04/05 11/05 

Juin  12/06    23/06   23/06        

Juillet   27/07       10/07 27/07  27/07    

Aout 10/08 24/08  10/08   24/08     10/08  03/08 03/08 10/08 

Septembre 28/09       07/09         

Octobre  12/10 12/10 26/10       12/10 26/10 12/10 19/10 19/10 26/10 

Novembre                 

Décembre                 

 Période de mesures 1 hiver 

 Période de mesures 2 printemps 

 Période de mesures 3 été 

 Période de mesures 4 automne 
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Les sites échantillonnés par des mesures automatiques mobiles sont les suivants :  

 Description du site du village de Lucciana 

 

Carte 9: Emplacement de la station mobile du village de Lucciana (Source : Google Earth) 

Tableau 7 : Caractéristiques du site du village de Lucciana (Source : Qualitair Corse) 

Source d’émissions Oui/non Distance Dénomination 

Centrale thermique Oui 3.1 km Lucciana B 

Route Oui 2 km RN 193 

Autre Sources Non - - 

 

Graphique 2 : Rose des vents moyenne annuelle sur le site de Lucciana village (Source : Qualitair Corse) 



LUCCIANA B 2014/2015 
Qualitair 
Corse 

 

23 

 

 Description du site de la caserne des pompiers de Lucciana 

 

Carte 10 : Emplacement de la station mobile à la caserne des pompiers de Lucciana (Source : Google Earth) 

Tableau 8 : Caractéristiques du site de la caserne des pompiers de Lucciana (Source : Qualitair Corse) 

Source d’émissions Oui/non Distance Dénomination 

Centrale thermique Oui 0.70 km Lucciana B 

Route Oui 
1.10 km RT 20  

0.15 km RN 193 

Autre Source Oui 0.00 km Caserne des pompiers 

 

Graphique 3 : Rose des vents moyenne annuelle sur le site de la caserne des pompiers de Lucciana (Source : Qualitair Corse) 
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 Description du site de la pépinière Agnès et Serge 

 

Carte 11 : Emplacement de la station mobile sur le site à  la pépinière (Source : Google Earth) 

Tableau 9 : Caractéristiques du site de la pépinière (Source : Qualitair Corse) 

Source d’émissions Oui/non Distance Dénomination 

Centrale thermique Oui 0.80 km Lucciana B 

Route Oui 

0.15 km RT 20  

1.10 km RN 193 

0.45 km D 107 

Autre Source Non - - 

 

Graphique 4 : Rose des vents sur le site de la pépinière pour la campagne hivernale (Source : Qualitair Corse) 
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2.4 PROBLÈMES TECHNIQUES RENCONTRÉS 

Lors de la réalisation des campagnes, nous avons rencontrés quelques problèmes techniques sur 

certaines périodes mais qui ne nous ont pas empêchés de poursuivre l’étude et d’obtenir des résultats 

valables. 

2.4.1 CAMPAGNE HIVERNALE  
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Tableau 10: Listing des problèmes techniques rencontrés sur les stations mobiles lors des campagnes hivernales (Source : Qualitair Corse) 

Problèmes rencontrés Solutions Durée du problème Campagne 
% d’indisponibilité sur la période 

de 14 jours 

Lucciana village 

Données égale à 0 sur toute la durée Réparation 
06/02/2015 au 

09/02/2015 
Hiver 17.8% 

Caserne des pompiers de Lucciana 

Problème de configuration 
Réparation le 

11/02/2015 
10/02/2015 au 

11/02/2015 
Hiver 14.3% 

Analyseur en panne : pas de mesures Réparation 
09/02/2015 au 

10/02/2015 
Hiver 14.3% 

Pépinière 

Changement du TEOM Remplacement 26/02/2015 Hiver 7.2% 

Coupure d’électricité Remise en route EDF 
24/02/2015 22h au 

25/02/2015 9h 
Hiver 3.3% 

Coupure d’électricité Remise en route EDF 
04/03/2015 15h au 

05/03/2015 8h 
Hiver 5.1% 

Problème analyseur Réparation 
04/03/2015 8h Au 

06/03/2015 8h 
Hiver 7.2% 

Problème analyseur Réparation 
24/02/2015 19h au 

26/02/2015 16h 
Hiver 13.4% 
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2.4.2 CAMPAGNE PRINTANIÈRE  
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Tableau 11 : Listing des problèmes techniques rencontrés sur les stations mobiles lors des campagnes printanières (Source : Qualitair Corse) 

Problèmes rencontrés Solutions Durée du problème Campagne 
% d’indisponibilité sur la période 

de 14 jours 

Caserne des pompiers de Lucciana 

Problème TEOM en panne 

Maintenance de 

l’appareil pendant la 

période de mesure 

27/04/2015 au 
11/05/2015 

Printemps 100% 

Analyseur NO2 Hors Service 

Maintenance de 

l’appareil pendant la 
période de mesure 

27/04/2015 au 

11/05/2015 
Printemps 100% 

Problème acquisition sur les données de vents 

Maintenance de 

l’appareil pendant la 
période de mesure 

27/04/2015 au 

11/05/2015 
Printemps 100% 

Pépinière 

Analyseur NO2 Hors Service 

Appareil affecté aux 

moyens mobiles en 
maintenance curative 

pendant la période de 

mesure 

11/05/2015 au 

25/05/2015 
Printemps 100% 

Problème acquisition sur les données de vents 

Maintenance de 

l’appareil pendant la 
période de mesure 

11/05/2015 au 

25/05/2015 

 

Printemps 100% 

Problème installation TEOM et panne 

Maintenance de 

l’appareil pendant la 
période de mesure 

11/05/2015 au 

25/05/2015 
 

Printemps 100% 

Lucciana village 

Problème de communication 

Tests sur le modem de 
communication + 

actions au niveau du 
serveur central 

29/05/2015 au 
12/06/2015 

Printemps 100% 
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Problème analyseur  PM10 

Maintenance de 

l’appareil pendant la 
période de mesure 

29/05/2015 au 

04/06/2015 
Printemps 43% 

Caserne des pompiers de Lucciana 

Panne Analyseur PM10 

Invalidation des 

données + Changement 

de l’analyseur 

22/05/2015  au 
04/06/2015 

Printemps 40% 

Panne analyseur NOx 
Changement de 

l’analyseur 

31/05/2015 au 

04/06/2015 
Printemps 12.5% 

Coupure d’électricité  
11/06/2015 au 

23/06/2015 
Printemps 37.5% 

Pépinière 

Problème de configuration de la station de 
mesures 

Actions au niveau du 
serveur général 

23/06/2015 au 
01/07/2015 

Printemps 41% 
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2.4.3 CAMPAGNE  ESTIVALE
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Tableau 12 : Listing des problèmes techniques rencontrés sur les stations mobiles lors des campagnes d’été (Source : Qualitair Corse) 

Problèmes rencontrés Solutions Durée du problème Campagne 
% d’indisponibilité sur la période 

de 21 jours 

Lucciana village 

Problème d’analyseur Contrôle appareil 
12/08/2015 au 

13/08/2015 
Été 4.76% 

Données égales à 0 (Coupure d’électricité) Remise en route EDF 
25/08/2015 au 

28/08/2015 
Été 19.04% 

Données égales à 0 (Coupure d’électricité) Remise en route EDF 
31/08/2015 au 

02/09/2015 
Été 14.29% 

Caserne des pompiers de Lucciana 

Données égales à 0 (Coupure d’électricité) Remise en route EDF 
23/07/2015 au 

06/08/2015 
Été 66.67% 

Problème d’analyseur Contrôle appareil 
10/08/2015 au 

13/08/2015 
Été 14.29% 

Pépinière 

Coupure d’électricité Remise en route EDF 01/09/2015 Été 4.76% 

Coupure d’électricité Remise en route EDF 
23/09/2015 au 

24/09/2015 
Été 9.52% 
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2.4.4  CAMPAGNE AUTOMNALE  
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Tableau 13 : Listing des problèmes techniques rencontrés sur les stations mobiles lors des campagnes d’automne (Source : Qualitair Corse) 

Problèmes rencontrés Solutions Durée du problème Campagne 
% d’indisponibilité sur la période 

de 17 jours 

Caserne des pompiers de Lucciana 

Données égales à 0 (Coupure d’électricité) Remise en route EDF 23/09/2015 Automne 4.76% 

Coupure d’électricité Remise en route EDF 
08/10/2015 au 

09/10/2015 
Automne 9.52% 

Pas de réponses de l’appareil, coupure 
d’électricité 

Remise en route EDF 
11/10/2015 au 

12/10/2015 
Automne 9.52% 

Pépinière 

Coupure d’électricité Remise en route EDF 13/10/2015 Automne 4.76% 
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Des problèmes techniques, indépendant de notre volonté sont survenus lors de certaines campagnes. 

Pour pallier à ce manque de données, nous avons réalisé des campagnes de rattrapage avec des 

moyens mobiles acquis durant l’année 2015 et pas attribués à une étude. C’est pour cela, qu’il apparaît 

sur le planning (cf. Tableau 8 et Figures 7 et 8) que certains sites ont été investigués en même temps.  

Les différents problèmes techniques survenus sont   transcrits dans le planning ci-dessous :  
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Figure 7 : Planning des problèmes techniques survenus lors de la campagne d’hiver et de la campagne  de printemps (Source : Qualitair Corse) 

 

Figure 8 : Planning des problèmes survenus lors des campagnes d’été et d’automne sur les sites mobiles (Source : Qualitair Corse) 

 

Figure 9 : Légendes pour les quatre campagnes des stations mobiles de Lucciana (Source : Qualitair Corse)

Campagne d’automne du 28 septembre au 29 octobre 2015 

Campagne estivale du 27 juillet au 7 septembre 2015 

Campagne printanière du 27 avril au 10 juillet 2015 

Campagne hivernale du 29 janvier au 9 mars 2015 
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3 BILAN DES MESURES 

3.1 DIOXYDE D’AZOTE 

Le dioxyde d’azote a été mesuré via des mesures automatiques et passives. Les estimations des 

moyennes annuelles obtenues à partir des résultats saisonniers sont présentées ci-après.  

3.1.1 MESURES AUTOMATIQUES  

Les mesures automatiques sont les mesures réalisées par les stations mobiles équipées d’analyseur 

restituant des mesures en temps réel.  

Tableau 14: Synthèse des résultats annuels en NO2 des stations mobiles comparée aux données de la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

NO2 
Lucciana 

Village 
Caserne des 

pompiers 
Agnès & Serge La Marana 

Maximum Horaire journalier  

(µg/m3) 
43 77 51 82 

Maximum Journalier  (µg/m3) 9 16 16 16 

Moyenne (µg/m3) 4.6 8.3 10.2 6 

 

Graphique 5: Comparaison des estimations des moyennes annuelles des stations mobiles à la moyenne annuelle de la station fixe de La Marana et à la valeur 

réglementaire (Source : Qualitair Corse) 

Les estimations moyennes annuelles en NO2 sur l’ensemble des sites – mobiles et fixe – respectent la 

valeur limite réglementaire de 40 µg/m3. 
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Graphique 6: Représentation graphique des données statistiques des concentrations annuelles en NO2  estimées à partir des données des stations mobiles et de 

station de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

Ci-après le profil journalier moyen annuel pour chaque site calculé à partir des données de toutes les 

campagnes réalisées. Ce type de graphique présente les concentrations moyennes obtenues aux 

différentes heures de la journée pendant la campagne.  

 

Graphique 7: Représentation graphique des profils journaliers3 annuels du NO2 de la station temporaire implantée à Lucciana village et comparée avec le réseau 

fixe (Source : Qualitair Corse) 

Observations : 

À l’interprétation des estimations des concentrations annuelles à partir des données acquises de façon 

saisonnières, il apparaît, de prime abord, que les concentrations maximales horaires les plus élevées 

sont retrouvées à la station fixe de La Marana et à la station temporaire de la caserne des pompiers 

([NO2]station fixe>[NO2]station temporaire). Les fortes concentrations horaires mesurées à la station temporaire de 

la caserne des pompiers peuvent s’expliquer par la proximité du site avec la zone d’activité de Lucciana 

                                                                    
3 Tendance moyenne que suivent quotidiennement les concentrations pour une période donnée. 
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(activités commerciale, trafic automobile, etc.). À contrario, la station fixe de La Marana est éloignée de 

toute source d’émissions polluantes (200  mètres de la route, 1.4 km de l’aéroport), ce qui fait que cette 

station n’est pas impactée par une source d’émissions environnante.  

À contrario, concernant les données moyennes, c’est le site de la pépinière « Agnès & Serge » qui 

enregistre les niveaux les plus élevés suivi par la caserne des pompiers de Lucciana. En fonction de 

l’étendu des concentrations mesurées à la pépinière, des maxima horaires, la cause de la forte valeur 

de la moyenne est la présence d’un niveau de fond en NO2 plus important dans la zone d’implantation 

du site. Ce niveau de fond en NO2 est causé par la présence de la RT 20 à proximité. Néanmoins, la 

distance entre la RT 20 et le site temporaire est suffisante pour que ce soit le niveau de fond en NO2 qui 

soit impacté et pas le niveau de fond de NOx. Pour cela, il aurait fallu que la station de mesures soit plus 

proche de la RT 20, elle aurait alors mesuré les niveaux en polluants primaires émis par les automobiles 

(NOx) avant leur transformation en NO2 (cf. équation 3 – page 16). 

En revanche, la station de la caserne des pompiers a mesuré des données plus similaires à la station de 

La Marana avec une étendue de concentrations plus faible et des maxima horaires élevés. La caserne 

des pompiers n’est pas sous l’influence de la RT comme l’est la pépinière, mais est entourée de plusieurs 

sources d’émissions potentielles ponctuelles. De ce fait, contrairement à la station fixe de La Marana, 

malgré un profil proche de celui de la station fixe, les concentrations mesurées soient impactées par 

d’autres sources polluantes que la centrale thermique de Lucciana.  
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3.1.2 MESURES PASSIVES 

L’ensemble des mesures de NO2 réalisées par mesure passive ont permis le calcul d’une estimation de 

la moyenne annuelle pour chaque site. Ci-après, une carte représentant ces estimations selon un 

gradient de couleurs afin de pouvoir localiser quels sites sont les impacter par une pollution aux 

dioxydes d’azote. 

 

Carte 12: Carte représentative des estimations des moyennes annuelles des concentrations en NO2 (Source : Qualitair Corse) 
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Dans la mesure où les résultats sont relativement proches sur l’ensemble de la zone étudiée, et afin de 

mieux apprécier les différences de concentrations – si faibles soient-elles, la carte ci-dessous dispose 

d’une échelle différente plus détaillée. 

 

Carte 13 : Carte représentative des estimations des moyennes annuelles des concentrations en NO2 (Source : Qualitair Corse) 



LUCCIANA B 2014/2015 
Qualitair 
Corse 

 

41 

 

 

Graphique 8: Représentation graphique des données statistiques des concentrations en NO2 mesurées par échantillonneurs passifs (Source : Qualitair Corse) 

Tableau 15 : Estimation des concentrations moyennes annuelles en NO2 obtenus par échantillonneurs passifs (Source : Qualitair Corse) 

Estimation de la moyenne annuelle des concentrations en NO2 

Site Moyenne annuelle (µg/m3) 

JO5 13.8 

SM1 8.3 

La Marana 7.4 

TP7 8.2 

TP1 5.1 

TP6 22.8 

SM3 9.9 

TP5 7.6 

LUC B 9.8 

LUC A 9.5 

JO3 11.0 

SMJO1 11.8 

SMJO1 10.7 

SMJO1 11.5 

SMJO1 11.5 

JO2 9.8 

TP2 6.8 

TP8 5.1 

TP4 6.6 

JO4 6.7 

JO1 7.9 
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Observations : 

Dans un premier temps, les cartes 11 et 12 montrent bien un impact de la pollution atmosphérique au 

NO2 plus important dans la zone nord-est de la centrale thermique. Cette zone correspond avec à la 

direction des vents dominants. Néanmoins, la différence de concentration n’est pas grande et avec une 

moyenne maximale de 23 µg/m3 environ (site passif TP6) la valeur réglementaire annuelle de 40 µg/m3 

est respectée.  

En comparaison avec l’étude de dispersion réalisée par la société Numtech, les concentrations 

mesurées les plus élevées apparaissent bien au nord-est – principalement – et au sud de la centrale 

thermique de Lucciana. Néanmoins, l’étude de dispersion ne prend en compte que les émissions de la 

centrale thermique, alors que les mesures réalisées sur le terrain prennent en compte l’ensemble des 

émissions de la zone d’études (trafic routier, activité aérienne, résidentiel, tertiaire, etc.). De ce fait, 

certains points, choisis pour être des sites témoins, en dehors de toute influence, mesurent de forts 

niveaux en NO2 en raison des autres activités anthropiques – autres que la centrale thermique – à 

proximité. C’est le cas des sites passifs « TP6 » et « JO5 ». Tous deux situés en dehors des zones définies 

par l’étude de dispersion comme des zones où les panaches de la centrale thermique retombent ont 

mesurés les concentrations donnant les deux moyennes annuelles les plus élevées de la campagne. Le 

site « TP6 », situé sur la bretelle d’insertion entre l’ancienne RN 193 et la RT 20  est un axe très emprunté 

par les personnes habitant entre Casamozza et Arena – où se trouve la bretelle suivante – et les 

personnes venant du centre-corse pour aller travailler à Bastia. Les forts niveaux enregistrés par les 

échantillonneurs au niveau de ce site sont donc dus au trafic automobile. Le site « JO5 », quant à lui, est 

situé près du collège de Lucciana. Les concentrations mesurées sont causées par le trafic engendré par 

les transports scolaires et les parents accompagnant ou allant chercher des collégiens.  
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3.1.3 RATIO [NO 2]/ [NOX]  

Le ratio [NO2] / [NOx] est un indicateur de la proximité des sources d’émission. Plus ce rapport est faible, 

plus la mesure est proche de la source d’émission. 

 

Graphique 9 : Représentation graphique des maxima journaliers en NO2 pour les stations mobiles et la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 

Graphique 10 : Représentation graphique des maxima journaliers en NOx pour les stations mobiles et la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2
6

/0
1

/2
0

1
5

3
1

/0
1

/2
0

1
5

0
5

/0
2

/2
0

1
5

1
0

/0
2

/2
0

1
5

1
5

/0
2

/2
0

1
5

2
0

/0
2

/2
0

1
5

2
5

/0
2

/2
0

1
5

0
2

/0
3

/2
0

1
5

0
7

/0
3

/2
0

1
5

2
4

/0
5

/2
0

1
5

2
9

/0
5

/2
0

1
5

0
3

/0
6

/2
0

1
5

0
8

/0
6

/2
0

1
5

1
3

/0
6

/2
0

1
5

1
8

/0
6

/2
0

1
5

2
3

/0
6

/2
0

1
5

2
8

/0
6

/2
0

1
5

0
3

/0
7

/2
0

1
5

0
8

/0
7

/2
0

1
5

2
9

/0
7

/2
0

1
5

0
3

/0
8

/2
0

1
5

0
8

/0
8

/2
0

1
5

1
3

/0
8

/2
0

1
5

1
8

/0
8

/2
0

1
5

2
3

/0
8

/2
0

1
5

2
8

/0
8

/2
0

1
5

0
2

/0
9

/2
0

1
5

0
7

/0
9

/2
0

1
5

2
7

/0
9

/2
0

1
5

0
2

/1
0

/2
0

1
5

0
7

/1
0

/2
0

1
5

1
2

/1
0

/2
0

1
5

1
7

/1
0

/2
0

1
5

2
2

/1
0

/2
0

1
5

2
7

/1
0

/2
0

1
5

(µ
g/

m
3
)

NO2 Lucciana Village NO2 Caserne des pompiers NO2 Agnès & serge NO2MAR microg/m3

0

5

10

15

20

25

30

35

2
6

/0
1

/2
0

1
5

3
1

/0
1

/2
0

1
5

0
5

/0
2

/2
0

1
5

1
0

/0
2

/2
0

1
5

1
5

/0
2

/2
0

1
5

2
0

/0
2

/2
0

1
5

2
5

/0
2

/2
0

1
5

0
2

/0
3

/2
0

1
5

0
7

/0
3

/2
0

1
5

2
4

/0
5

/2
0

1
5

2
9

/0
5

/2
0

1
5

0
3

/0
6

/2
0

1
5

0
8

/0
6

/2
0

1
5

1
3

/0
6

/2
0

1
5

1
8

/0
6

/2
0

1
5

2
3

/0
6

/2
0

1
5

2
8

/0
6

/2
0

1
5

0
3

/0
7

/2
0

1
5

0
8

/0
7

/2
0

1
5

2
9

/0
7

/2
0

1
5

0
3

/0
8

/2
0

1
5

0
8

/0
8

/2
0

1
5

1
3

/0
8

/2
0

1
5

1
8

/0
8

/2
0

1
5

2
3

/0
8

/2
0

1
5

2
8

/0
8

/2
0

1
5

0
2

/0
9

/2
0

1
5

0
7

/0
9

/2
0

1
5

2
7

/0
9

/2
0

1
5

0
2

/1
0

/2
0

1
5

0
7

/1
0

/2
0

1
5

1
2

/1
0

/2
0

1
5

1
7

/1
0

/2
0

1
5

2
2

/1
0

/2
0

1
5

2
7

/1
0

/2
0

1
5

(µ
g/

m
3 )

Nox Lucciana Village Nox Caserne des pompiers Nox Agnès & Serge NOXMAR microg/m3



LUCCIANA B 2014/2015 
Qualitair 
Corse 

 

44 

 

 

Graphique 11 : Représentation graphique du ratio NO2/NOx pour les stations mobiles et la station fixe de la Marana (Source Qualitair Corse) 

Tableau 16 : Ratio [NO2] / [NOx] sur le site temporaire de Lucciana village et sur le site fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 Station fixe de la Marana 
Station mobile Lucciana 

village 
La Marana / Lucciana 

village 

NO2 (µg/m3) 6 5 1.20 

NOX (µg/m3) 8 6 1.33 

Ratio NO2/NOX 0.75 0.83  

Tableau 17 : Ratio [NO2] / [NOx] sur le site temporaire de la caserne des pompiers et sur le site fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 Station fixe de la Marana 
Station mobile Caserne 

des pompiers 

La Marana / Caserne 

des pompiers 

NO2 (µg/m3) 6 8 0.75 

NOX (µg/m3) 8 12 0.67 

Ratio NO2/NOX 0.75 0.67  

Tableau 18 : Ratio [NO2] / [NOx] sur le site temporaire de la pépinière et sur le site fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 Station fixe de la Marana 
Station mobile Agnès & 

Serge 
La Marana / Agnès & 

Serge 

NO2 (µg/m3) 6 10 0.60 

NOX (µg/m3) 8 12 0.67 

Ratio NO2/NOX 0.75 0.83  

Tableau 19 : Ratio [NO2] / [NOx] sur le site temporaire de Lucciana village et sur le site temporaire de la caserne des pompiers (Source : Qualitair Corse) 

 
Station mobile Lucciana 

village 
Station mobile Caserne 

des pompiers 
Lucciana village / 

Caserne des pompiers 

NO2 (µg/m3) 5 8 0.62 

NOX (µg/m3) 6 12 0.50 

Ratio NO2/NOX 0.83 0.67  
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Tableau 20 : Ratio [NO2] / [NOx] sur le site temporaire de Lucciana village et sur le site temporaire de la pépinière (Source : Qualitair Corse) 

 
Station mobile Lucciana 

village 

Station mobile Agnès & 

Serge 

Lucciana village / 

Agnès & Serge 

NO2 (µg/m3) 5 10 0.50 

NOX (µg/m3) 6 12 0.50 

Ratio NO2/NOX 0.83 0.83  

Tableau 21 : Ratio [NO2] / [NOx] sur le site temporaire de la caserne des pompiers et sur le site temporaire de la pépinière (Source : Qualitair Corse) 

 
Station mobile Caserne des 

pompiers 

Station mobile Agnès & 

Serge 

Caserne des pompiers 

/ Agnès & Serge 

NO2 (µg/m3) 8 10 0.80 

NOX (µg/m3) 12 12 1 

Ratio NO2/NOX 0.67 0.83  

 

Graphique 12 : Profil journalier en NO2 pour les sites mobiles et la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 

Graphique 13 : Profil journalier en NOx pour les sites mobiles et la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 
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Graphique 14 : Profil journalier du ratio [NO2]/[NOx] pour les sites mobiles et la station fixe de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

Observations : 

Les sites mesurant les niveaux les plus forts sont les sites de la pépinière et de la caserne des pompiers 

(cf. graphiques 12 et 13), or d’après le graphique 14 (profil journalier du ratio [NO2]/[NOx]) et le ratio 

[NO2]/[NOx] (cf. tableaux 16 à 21), seule la caserne des pompiers semble impacter par une source 

d’émissions dans son environnement proche. En effet, le ratio annuel a une valeur de 0,67 et le profil 

journalier de ce dernier affiche des valeurs pouvant descendre jusqu’à 0,3. Il est à noter que cette valeur 

prend en compte plusieurs sources d’émissions puisque le site est situé au centre de la zone d’activité 

de Lucciana (centrale thermique, trafic automobile de la RT 20 et RN 193, activité de la caserne des 

pompiers, etc.). 

À contrario, le site de la pépinière qui enregistre de forts niveaux en NO2 et NOx a un ratio annuel moyen 

de 0,83 ne traduisant pas la proximité avec une source d’émissions mais plutôt d’un fort niveau de fond 

qui serait engendré par la RT 20.  Le graphique 15 montre une diminution du ratio [NO2]/[NOx] au niveau 

du site de la pépinière traduisant un impact du trafic automobile matinal plus important. 

La station de Lucciana village, malgré son éloignement géographique de toutes sources d’émissions, 

présente un ratio faible avec une valeur approchant les 0,6 en journée (cf. profil journalier graphique 15). 

Ce ratio est causé par la brise de terre remontant la vallée et rabattant vers le village de Lucciana des 

émissions produites au niveau de la plaine.  

La station de La Marana, avec un ratio légèrement inférieur à celui de la pépinière, et dans la mesure où 

elle est éloignée de toute activité anthropique, semble mesurer l’activité de la centrale thermique – 

seule source d’émissions potentielle dans un voisinage plus ou moins lointain. En effet, à contrario de 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

2
4

:0
0

:0
0

(µ
g/

m
3 )

Lucciana Village Caserne des Pompiers Agnès & Serge La Marana



LUCCIANA B 2014/2015 
Qualitair 
Corse 

 

47 

 

l’entourage de chacun des sites échantillonnés lors de cette campagne, le site de La Marana, apparait 

comme être le seul à ne pas être impacté par plusieurs sources.   
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3.2 PARTICULES EN SUSPENSIONS PM10  

Deux types – ou tailles – de particules en suspensions ont été mesurées lors de cette campagne : les 

particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm (PM10 | 1 µm = 0.000001 m) et 

les particules en suspension totales (TSP). 

3.2.1 MESURES AUTOMATIQUES  

Les mesures automatiques sont les mesures réalisées par les stations mobiles équipées d’analyseur 

restituant des mesures en temps réel. Dans le cas des particules en suspensions ce sont les PM10 qui 

sont mesurées par la méthode automatique.  

Tableau 22 : Synthèse des résultats en PM10 obtenus par les stations mobiles comparés aux données de la station de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

PM10 
Lucciana 

Village 
Caserne des 

pompiers 
Agnès & Serge 

La 
Marana 

Maximum Journalier (µg/m3) 53 69 43 94 

Moyenne (µg/m3) 13 16 16 19 

 

Graphique 15 : Comparaison des estimations des moyennes annuelles des sites temporaires à la moyenne annuelle de la station de La Marana et à la valeur 

réglementaire (Source : Qualitair Corse) 

Avec une moyenne maximum de 19 µg/m3, la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3 est respectée. 
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Graphique 16 : Représentation graphique des données statistiques des concentrations annuelles en PM10 estimées à partir des données des stations mobiles et de 

station de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

 

Graphique 17 : Représentation graphique de l’estimation des profils journaliers des stations temporaires comparées à la station de La Marana (Source : Qualitair 

Corse) 

Observations :  

Du fait que les concentrations en particules en suspension ont tendance à rester homogènes sur une 

zone de l’amplitude de la zone d’étude actuelle, les concentrations en PM10 mesurées restent similaires 

sur l’ensemble des sites de la présente campagne.  

Néanmoins, les concentrations maximales annuelles sont mesurées au niveau de la station fixe de La 

Marana. Les maxima horaires les plus élevés sont enregistrés au niveau de la pépinière « Agnès & Serge » 

et cela est probablement dû à la proximité de la RT 20.  

D’après les concentrations moyennes annuelles, et dans la mesure où la station de La Marana est 

éloignée de toute source d’émissions et relève les niveaux les plus élevés, il apparaît que cette station, 

actuelle station de surveillance industrielle du réseau fixe, soit la plus pertinente pour la surveillance 
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des particules en suspension. Dans la mesure où ce site est à l’écart d’autres sources d’émissions 

anthropique – et donc d’une éventuelle influence au niveau des concentrations – et où les 

concentrations qui y sont mesurées sont supérieures à celles des stations mobiles – plus proches de la 

zone industrielle et donc plus impactées par le trafic et les activités humaines – la contribution de la 

centrale thermique dans les concentrations mesurées au niveau du site fixe de La Marana est 

l’hypothèse qui est retenue.   
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3.2.2 MESURES PASSIVES 

La mesure par échantillonnage passive correspond au piégeage d’un polluant par simple diffusion 

naturelle de l’air dans un support dédié.  

La carte suivante correspond à l’estimation des moyennes annuelles obtenues à partir des 

concentrations mesurées sur les quatre saisons de mesures.  

 

Carte 14 : Carte représentative de l’estimation des concentrations moyennes en PM10 obtenus par méthode passive (Source : Qualitair Corse). 
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Observations : 

La mesure passive des particules en suspension totales confirme que les concentrations en poussières 

restent relativement homogènes sur une zone de cette amplitude. Les concentrations en TSP mesurées 

sur l’ensemble des sites de la campagne sont comprises entre 4 et 16 g/cm². Les concentrations les plus 

faibles sont enregistrées au niveau des sites ruraux choisis pour être les sites loin de toute exposition 

anthropique.  

Il est à noter que le site enregistrant l’estimation de la concentration moyenne annuelle la plus élevée 

est situé au niveau du site fixe de La Marana.  
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3.3 ESTIMATION DES CONCENTRATIONS ANNUELLES EN PM2 , 5   

La mesure des particules en suspension de type PM2,5 n’a pas été réalisée en raison de problèmes 

techniques. En effet, suite à des pannes récurrentes de l’analyseur initialement prévu pour la campagne, 

la mesure n’a pu être réalisée car le dit appareil était l’analyseur dit « de remplacement » du réseau fixe. 

Néanmoins, dans la mesure où les concentrations en particules en suspension sont globalement 

stables sur la région du grand Bastia, il est possible, avec les mesures réalisées par les stations mobiles 

et les stations fixes du réseau d’estimer une concentration approximative en PM2,5 au niveau des sites 

mobiles et de la station fixe de La Marana.  

Pour cela, un ratio [PM10]/[PM2,5] a été réalisé à l’aide des stations fixes Bastiaises (Giraud et Montesoro), 

ce ratio appliqué aux mesures de PM10 puis appliqué aux concentrations relevées sur les sites 

temporaires et le site de La Marana permettra une estimation des concentrations en PM2,5 sur ces 

mêmes sites.  

D’après le ratio suivant :  

Équation 4 : Équation de calcul du Ratio entre les concentrations en PM10 et PM2,5 (Source : Qualitair Corse) 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1 =  
[𝑃𝑀10]𝐺𝑖𝑟𝑎𝑢𝑑

[𝑃𝑀2,5]𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑜
 

Si l’on conserve l’hypothèse selon laquelle le taux de PM10 et de PM2,5 reste homogène sur la région du 

grand Bastia :  

Équation 5 : Estimation de la concentration en PM2,5 au niveau du site de La Marana en fonction du Ratio1 (cf. équation 9) (Source : Qualitair Corse) 

[𝑃𝑀2,5]𝐿𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 =  
[𝑃𝑀10]𝐿𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
 

Et :  

Équation 6 : Estimation de la concentration en PM2,5 au niveau du site temporaire en fonction du Ratio1 (cf. équation 4) (Source : Qualitair Corse) 

[𝑃𝑀2,5]𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 =  
[𝑃𝑀10]𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
 

Grâce à cela, des estimations des concentrations en PM2,5 pour chaque période ont été établies. Quant 

à l’estimation des moyennes annuelles en PM2,5, elle a été établie de la même manière en réalisant une 

moyenne des concentrations saisonnière – dans la mesure où plus de 14% de l’année a été 

échantillonnée. Ces estimations sont présentées dans les tableaux ci-après (Tableaux 29 à 34). 
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 Site de Lucciana village : 

Tableau 23 : Calcul du Ratio1 moyen annuel pour le site de Lucciana village (Source : Qualitair Corse) 

Estimation de la 
moyenne annuelle 

PM10 Giraud PM2,5 Montesoro 
Ratio 

[PM10]Giraud/[PM2,5]Montesoro 

Moyenne (µg/m3) 15.7 9 1.8 

Tableau 24 : Calcul de l’estimation des concentration moyennes annuelles en PM2,5 pour le site de Lucciana village (Source : Qualitair Corse) 

Estimation de la 
moyenne annuelle 

PM2,5 La Marana 
PM2,5 Lucciana 

village 
PM10 La 
Marana 

PM10 Lucciana 
village 

Moyenne (µg/m3) 9.7 7.9 16.7 13.6 

 Site de la caserne des pompiers de Lucciana : 

Tableau 25 : Calcul du Ratio1 moyen annuel pour le site de la caserne des pompiers de Lucciana (Source : Qualitair Corse) 

Estimation de la 

moyenne annuelle 
PM10 Giraud PM2,5 Montesoro 

Ratio 

[PM10]Giraud/[PM2,5]Montesoro 

Moyenne (µg/m3) 16.8 10 1.9 

Tableau 26 : Calcul de l’estimation des concentration moyennes annuelles en PM2,5 pour le site de la caserne des pompiers de Lucciana (Source : Qualitair 

Corse) 

Estimation de la 

moyenne annuelle 
PM2,5 La Marana 

PM2,5 Caserne des 

pompiers 

PM10 La 

Marana 

PM10 Caserne 

des pompiers 

Moyenne (µg/m3) 11 10 18.3 16.8 

 Site de la pépinière Agnès & Serge : 

Tableau 27 : Calcul du Ratio1 moyen annuel pour le site de la pépinière Agnès & Serge (Source : Qualitair Corse) 

Estimation de la 

moyenne annuelle 
PM10 Giraud PM2,5 Montesoro 

Ratio 

[PM10]Giraud/[PM2,5]Montesoro 

Moyenne (µg/m3) 16.5 9.3 1.7 

Tableau 28 : Calcul de l’estimation des concentration moyennes annuelles en PM2,5 pour le site de la pépinière Agnès & Serge (Source : Qualitair Corse) 

Estimation de la 

moyenne annuelle 
PM2,5 La Marana 

PM2,5 Agnès & 

Serge 

PM10 La 

Marana 

PM10 Agnès & 

Serge 

Moyenne (µg/m3) 10.7 9.3 18.9 16.5 
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Graphique 18 : Estimation des concentrations moyennes annuelles en PM2,5 par site de mesure temporaire et le site de La Marana (Source : Qualitair Corse) 

Observations :  

Après calcul des estimations des moyennes annuelles en fonction des résultats obtenues pour les 

différentes saisons, il apparaît que malgré des niveaux très proches de la valeur limite du plan particule 

lors des saisons chaudes, les niveaux annuels, plus faibles respectent cette valeur limite. La valeur limite 

annuel Européenne, moins contraignante est donc, elle aussi, respectée.  

Au niveau des concentrations l’ensemble des sites observe une certaine homogénéité entre eux. La 

différence maximale entre les sites est de 2,6 µg/m3.  

C’est le site de La Marana qui mesurerait les concentrations les plus élevées. Dans la mesure où c’est le 

site le plus isolée de toutes sources d’émissions anthropiques (route, etc.) nous pouvons en conclure 

que ce site, actuel site fixe de surveillance industrielle du réseau de surveillance, serait le plus 

représentatif des quatre sites pour la mesure des particules en suspension. Comme expliqué §3.2.1, 

puisque ce site est hors influence d’autres sources d’émissions anthropique, et où les concentrations 

qui y sont estimées sont supérieures à celles des stations mobiles – plus impactées par d’autres sources 

d’émissions – la contribution de la centrale thermique dans les concentrations estimées de PM2,5 au 

niveau du site fixe de La Marana est, de la même manière que pour les PM10, l’hypothèse qui est retenue.  
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4 COMPARAISON DES DONNÉES AVEC LE TAUX DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

4.1 PAR STATIONS 

 

Graphique 19 : Comparaison enre les concentrations mesurées au niveau du site temporaire de Lucciana village et le taux de foncionnement de la centrale 

thermique de Lucciana B (Sources: EDF et QUalitair Corse) 

 

Graphique 20 : Comparaison entre les concentrations mesurées au niveau du site temporaire de la caserne des ompiers de Lucciana et le taux de fonctionnement 

de la centrale thermique de Lucciana B (Sources : EDF et Qualitair Corse) 
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Graphique 21 : Comparaison entre les concentrations mesurées au niveau du site temporaire de la pépinière et le faux de fonctionnement de la centrale 

thermique de Lucciana B (Sources : EDF et Qualitair Corse) 

 

Graphique 22 : Comparaison entre les concentrations mesurées au niveau du site fixe de La Marana et le taux de fonctionnement de la centrale thermique de 

Lucciana B (Sources : EDF et Qualitair Corse) 
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4.2 PAR POLLUANTS 

 

Graphique 23 : Comparaison entre les concentrations en NO2 mesurées au niveau des différents sites temporaires et du site fixe de La Marana et le taux de 

fonctionnement de la centrale thermique de Lucciana B (Sources : EDF et Qualitair Corse) 

 

Graphique 24 : Comparaison entre les concentrations en PM10 mesurées au niveau des différents sites temporaires et du site fixe de La Marana et le taux de 

fonctionnement de la centrale thermique de Lucciana B (Sources : EDF et Qualitair Corse) 
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Observations : 

Concernant les NO2 :  

D’après les graphiques précédents (cf. graphiques 19 à 24) et malgré le fait que la contribution de la 

centrale est difficile à mettre en évidence au vu du bruit de fond ambiant, il apparaît que seuls les 

stations de pépinière et de La Marana semblent impacter par les fluctuations du taux de 

fonctionnement de la centrale thermique.  

En effet, les concentrations en NO2 mesurées au niveau des sites temporaires de la caserne des 

pompiers et de Lucciana village, même si elles observent des fluctuations avec le changement de 

saison, ne suivent pas la courbe du taux de fonctionnement de la centrale. En effet, les concentrations 

mesurées sont similaires entre l’hiver et l’automne, or le taux de fonctionnement de la centrale est très 

différent entre ces deux périodes.  Concernant les données de la caserne des pompiers de Lucciana, les 

courbes de tendances des polluants diminuent au long de la période de mesure alors que celle du taux 

de fonctionnement évolue à la hausse. Cette baisse des courbes de tendances montre bien que les 

concentrations qui sont mesurées au niveau de ce site sont reliées au trafic routier et non à l’activité de 

la centrale thermique. En effet, dans la mesure où les concentrations sont liées au trafic automobile, il 

est donc logique de retrouver une courbe de tendance qui décroit puisque la fin de la période de mesure 

correspond aux saisons estivales et automnales, où les rayonnements  UV sont en plus grande quantité 

que durant les autres saisons et participent à la fabrication de l’ozone. 

À contrario, les sites de La Marana et de la pépinière mesurent des concentrations en NO2 qui suivent la 

hausse du fonctionnement de la centrale en début d’été et en fin d’année. La raison pour laquelle la 

corrélation entre le taux de fonctionnement et les concentrations mesurées soit plus « visible » en fin de 

période de mesure, est que lors du début d’année, le taux de fonctionnement de la centrale, plus faible, 

et les niveaux de fonds en polluants dans l’air dus aux autres activités anthropiques de la zone, ne 

permettait pas une différenciation de la contribution de la centrale thermique des autres sources. Les 

courbes de tendances de ces deux stations montrent bien que la tendance du taux de fonctionnement 

est suivie par les polluants mesurés, même si les pentes des courbes peuvent différer. Encore une fois, 

cette différence est due aux niveaux de fonds déjà présent dans l’environnement. 

Concernant les PM10 :  

Il a été dit dans ce présent rapport, que les concentrations en PM10 étaient constantes sur une zone de 

cette taille par rapport aux concentrations en NO2 qui peuvent varier sur une cinquantaine de mètres. 
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De ce fait, les concentrations en PM10 sont en général similaires sur l’ensemble des sites. Ce constat est 

confirmé par les courbes de tendances des PM10 qui restent généralement stables sur l’ensemble des 

sites sur l’ensemble de la période.  

Lors de l’exploitation des graphiques précédents (graphiques 20 à 25), il apparaît que les concentrations 

en PM10 ne semblent être corrélées avec le taux de fonctionnement de la centrale qu’à partir du milieu 

de l’année, lorsque ce taux de fonctionnement croit. Il est donc émis l’hypothèse selon laquelle, durant 

la première partie de l’année 2015, lorsque les taux de fonctionnement de la centrale de Lucciana sont 

au plus bas, les émissions en PM10 de la centrale sont trop faibles pour se démarquer du niveau de fond 

de la région causé par l’origine anthropique de la zone (trafic automobile, aérien, zones d’activités, etc.). 

En fin d’année – au second semestre – le taux de fonctionnement de la centrale croit et les 

concentrations en PM10 mesurées semblent alors suivre la même tendance.  
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5 ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS ENTRE 2013 ET 2015 

5.1 DIOXYDE D’AZOTE | NO2 

Tableau 29 : Synthèse des résultats des concentrations en NO2 sur trois années consécutives (2013, 2014, 2015) à la station fixe (Source : Qualitair Corse) 

NO2 La Marana 2013 La Marana 2014 La Marana 2015 

Maximum Horaire journalier (µg/m3) 101 84 57 

Maximum journalier (µg/m3) 35 20 16 

Moyenne (µg/m3) 15 6 6 

 

Graphique 25 : Comparaison de la moyenne du site fixe de La Marana en 2013, 2014 et 2015 à la valeur limite réglementaire (Source : Qualitair Corse) 

 

Graphique 26 : Représentation graphique des données statistiques pour les concentrations en NO2 à la station ru réseau fixe de 2013 à 2015 (Source : Qualitair 

Corse) 
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Graphique 27 : Représentation graphique des profils journaliers pour les concentrations en NO2 à la station fixe de La Marana de 2013 à 2015 (Source : Qualitair 

Corse) 

Observations :  

 Pour l’année 2013 :  

Le profil journalier lors de l’année 2013 à la station de La Marana présente deux fluctuations bien 

distinctes. En effet, on peut voir une forte augmentation la nuit.  

La station fixe de La Marana se situe dans l’axe des vents dominants de la centrale thermique. L’allure 

de la courbe peut s’expliquer par la présence de la brise de terre la nuit (entre 19h et 6h). Les 

concentrations mesurées sont alors élevées, cela nous permet d’affirmer qu’en régime venteux de brise 

de terre la station fixe reçoit les retombées des panaches issus de la centrale. Le constat est confirmé 

par le fait que la station ne mesure pas de concentrations en NO2 la journée lorsque le régime venteux 

est en brise de mer.  

 Pour l’année 2014 :  

Les maxima horaire journaliers pour l’année 2014 sont inférieurs à ceux de l’année 2013. De plus, le profil 

journalier de l’année 2014 présente des fluctuations moins importantes que lors de l’année précédente 

avec des pics plus marqués de la fin de journée jusqu’au début de matinée. 

La station fixe de La Marana enregistre toujours des concentrations en NO2 lors du régime de brise de 

terre, de par sa localisation, comme nous l’avons vu précédemment, or les concentrations mesurées 

sont plus faibles. L’hypothèse est que cette baisse des concentrations est due à la mise en service de la 

nouvelle centrale de Lucciana B en parallèle de Lucciana A. En effet, la centrale de Lucciana B, équipée 

de système de traitement des rejets de NOx par l’urée, rejette des émissions moins chargées en NOx 

malgré une augmentation de la puissance totale de la centrale par rapport à son prédécesseur. De plus, 
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suite à la mise en service de la centrale de Lucciana B, le taux de fonctionnement de la centrale de 

Lucciana A a été diminué.  

 Pour l’année 2015 :  

Les maxima journaliers sont légèrement inférieurs pour l’année 2015 comparés à l’année 2014. À partir 

de septembre 2014, la centrale thermique de Lucciana B est la seule en fonctionnement après l’arrêt de 

Lucciana A. Selon la même hypothèse que pour l’année 2014 (cf. paragraphe précédent), l’arrêt de la 

centrale de Lucciana A et la mise en service de la centrale de Lucciana B, fonctionnant au fioul 

domestique et potentiellement moins émettrice en polluants atmosphériques, est à l’origine de la 

baisse des concentrations en NOx mesurées à la station de La Marana.  

 Observation générale :  

Dans la mesure où la station fixe de La Marana, actuelle station de surveillance industrielle du réseau de 

Qualitair Corse, montre bien une baisse des concentrations en NOx avec la mise en service de la 

nouvelle centrale de Lucciana, sa représentativité de station fixe de surveillance industrielle de la 

centrale de Lucciana est confirmée.  

5.2 PARTICULES EN SUSPENSION | PM10 

Tableau 30 : Synthèse des résultats des concentrations en PM10 sur trois années consécutives (2013, 2014, 2015) pour la station fixe de La Marana (Source : 

Qualitair Corse) 

PM10 La Marana 2013 La Marana 2014 La Marana 2015 

Maximum journalier (µg/m3) 28 39 37 

Moyenne (µg/m3) 17 17 20 

 

Graphique 28 : Comparaison de la moyenne du site fixe de La Marana de 2013 à 2015 à la valeur limite réglementaire (Source : Qualitair Corse) 
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Graphique 29 : Représentation graphique des données statistiques des concentrations en PM10 (Source : Qualitair Corse) 

 

Graphique 30 : Représentation graphique des profils journaliers de la station fixe de La Marana de 2013 à 2015 (Source : Qualitair Corse) 

Observations : 

Contrairement aux NOx, les concentrations de particules en suspension de type PM10 sont restées du 

même ordre de grandeur entre les trois années comparées – 2013 à 2015. Il est à noter que les 

concentrations de particules en suspension ont subi une légère augmentation – jusqu’à 8 µg/m3 en 

moyenne annuelle sur le profil journalier. Cette augmentation ne semble avoir aucun lien direct avec 

les émissions de la centrale thermique car, comme le montre les mesures réalisées à l'émission (cf. 

données GEREP pour 2014 et 2015 sur la zone de Lucciana), la quantité de particules émises en 2015 par 

les productions électriques de Lucciana (centrale thermique Lucciana B et Turbines à Combustion 

(TAC)) est inférieure à celle déclarée pour l'année 2014. En effet, il a été prouvé que les concentrations 

en PM mesurées sur la zone d’études étaient impactées par l’activité anthropique (par exemple : brûlage 

des déchets verts), cette augmentation de concentrations en PM constatée en 2015 est due à cette 

partie anthropique des concentrations.   
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CONCLUSION 

Les résultats de l’étude présentée dans ce document montrent un impact de la pollution 

atmosphérique au niveau des sites proches et ceux situés au nord-est de la centrale thermique de 

Lucciana.  

Lors de l’analyse des estimations des moyennes annuelles obtenues à partir de l’ensemble des données 

saisonnières, il apparaît qu’il s’agit des sites situés au nord-est de la centrale qui sont le plus impactés 

par l’activité de la centrale. En effet, l’analyse annuelle a démontré que les fortes concentrations 

mesurées sur les sites proches de la centrale (et pas forcément au nord-est) sont causées, en partie, par 

les autres activités polluantes de la zone d’études. Dans la mesure où une partie des concentrations 

mesurées sont causées par d’autres sources d’émissions, ces sites ne peuvent être représentatifs de la 

pollution dans l’environnement émise par la centrale thermique de Lucciana.  

En raison de la faible distance le séparant de la centrale thermique, le site de la pépinière d’Agnès & 

Serge, même si impacté par la centrale thermique de Lucciana B (cf. §4), est aussi marqué par les 

émissions de la RT 20, engendrant une augmentation des niveaux de fond de la micro-région.  

Le site le plus impacté et représentatif  de la pollution la plus élevée sur la zone est l’actuelle station fixe 

du réseau de Qualitair Corse de La Marana. En effet, dans l’axe des vents dominants de la centrale, elle 

est  à une distance suffisamment grande de la centrale pour que  les émissions retombent au niveau du 

sol, les concentrations qui y sont mesurées suivent le taux de fonctionnement de la centrale thermique 

et elle est éloignée de toute autre source d’émissions polluantes.  

Parmi les sites de mesures investigués lors de cette campagne de mesures, il apparaît que l’actuelle 

station de surveillance fixe de La Marana reste la plus appropriée pour la surveillance des émissions 

dans l’environnement de la centrale thermique de Lucciana B.  En effet, les autres stations investiguées 

lors de cette campagne ne présentent pas d’intérêt dans la mesure des rejets dans l’environnement de 

la centrale thermique de Lucciana du fait qu’elles sont trop impactées par d’autres sources. La station 

de La Marana, est, au vu des résultats de la présente étude, à elle seule, suffisante pour la mesure des 

émissions dans l’environnement de la centrale thermique de Lucciana B.  
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